
3_8 Programowanie sterowań z wykorzystaniem funkcji 
i relacji matematycznych 

Zadanie 1 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 1 /w zakresie 95÷45 C/. 

Spadek temp. poniżej 70
0
C jest sygnalizowany zapaleniem lampki L. 

 
Rysunek 1 

Zadanie 2 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 2 /w zakresie 

200÷700 C/. Wzrost temp. powyżej 450
0
C jest sygnalizowany zapaleniem lampki L. 

 
Rysunek 2 

Zadanie 3 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 3. Jeśli występuje 

przekroczenie dolne lub górne pomiaru temperatury podłączonego do wejścia analogowego 

o nazwie TEMPERATURA, to należy włączyć sygnalizację przekroczeń na wyjściu o nazwie 

BUCZEK. Następnie należy znieczulić sygnalizację alarmów na przekroczenia progów 

alarmowych trwające krócej niż 5 s. 

 
Rysunek 3 



Zadanie 4 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 4 /w zakresie 0÷800 C/. 

Spadek temp. poniżej 200
0
C lub wzrost powyżej 600

0
C jest sygnalizowany zapaleniem 

lampki L. 

 
Rysunek 4 

Zadanie 5 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 5. Należy znieczulić 

program sterujący na niewielkie zmiany na wejściu analogowym przez zastosowanie 

histerezy (odstępu). Sygnał wyjściowy uruchamia BUCZEK /zgodnie z rysunkiem/.  

 
Rysunek 5 



 

Zadanie 6 

Wartości mierzone na wejściu analogowym przedstawia Rysunek 6 /w zakresie 

0÷100 C/.Napisz program sygnalizujący na wyjściach o nazwach ALARM_ZOLTY (=60
0
C) 

i ALARM_CZERWONY (=80
0
C) przekroczenia górne na wejściu analogowym o nazwie 

TEMPERATURA.  

 
Rysunek 6 


